




Modelo
Nºde

Paneles
Buen 

Aislamiento
Mal 

Aislamiento
Min. Potencia

Consumida (W)
Max. Potencia

Suministrada (W)
Débito de Agua

(m /h)3

Bloque Solar 4

Bloque Solar 6

Bloque Solar 8

Bloque Solar 12

Bloque Solar 16

Bloque Solar 24

Bloque Solar 32

Bloque Solar 40

4 270 150 960 7.290 0,5

6 350 200 1.230 9.680 0,7

8 425 250 1.440 11.240 0,8

12 600 350 2.010 16.580 1

16 900 450 3.210 24.210 1,5

24 1.100 700 4.140 31.430 2,8

32 1.500 900 5.690 42.600 4

40 2.000 1.300 7.630 52.970 5

Volumen a calentar (m )3

ENERGIE le ofrece la opción de beneficiarse de la producción 
de agua caliente sanitaria hasta 55°C con alta eficiencia 
energética y sin liberación de CO2 a la atmósfera, pudiendo 
obtener, además, una reducción en la factura energética 
de hasta el 80%. El mantenimiento es prácticamente inex-
istente, garantizando al usuario y al instalador una tranquili-
dad absoluta. 

AGUA CALIENTE A UN COSTE MENOR

Los sistemas solares termodinámicos ENERGIE permiten la 
absorción de calor suficiente para calentar una casa hasta 
la temperatura de confort incluso en los días fríos de 
Invierno. Los sistemas solares ENERGIE podrán alternar entre el 
calentamiento del agua de su piscina durante la Primavera, el 
Otoño y el Verano y la calefacción de su vivienda durante el 
Invierno.

DEJE QUE EL CONFORT ENTRE EN SU CASA

AGUA CALIENTE SANITARIA CALEFACCIÓN CENTRAL

Ejemplo de Instalación para Calenta-
miento de Agua Sanitaria 
Equipamiento: Eco 280I
1 Panel Solar + 1 bloque
Termodinámico + 1 Termo-acumulador.   

Ejemplo de Instalación para 
Calefacción Central
Equipamiento: Bloque Solar 4
4 Paneles Solares + 
1 Bloque Termodinámico   

SISTEMA 
ANTI

LEGIONELA

Modelo
Cap. Norm

(L)
Nº de

Paneles
Altura
(mm)

Diámetro
(mm)

Min. Potencia 
Consumida (W)

Max. Potencia
Generada (W) Nº Personas

Dim. Termo-acumuladores

Term
o-acum

ulador en 
A

cero inoxidable

Term
o-acum

ulador en
A

cero Esm
altado

*K
IT instalación fácil

1.270

1.270

1.630

1.630

1.650

1.230 584 390 1.690

1.690

1.690

3/4

4/5

6

390

390

584

680

1.500

1.580

550

550

550

550

720

390

595

390

595

595

1.690

2.800

1.690

2.800

2.800

3/4

4

5

6

8

1

1

1

1

1

2

2

2

200

200

200

300

250

300

300

500

Eco 200I

Eco 200IS

Eco 300I

Eco 300IS

Eco 500I

*Eco 200esm

*Eco 250esm

*Eco 300esm

1.230 584 390 1.690

1.690

3/4

63906801.580

1

1

200

300

Eco 200esm

1.690 4/53905841.5001250Eco 250esmCompact

Eco 300esmCompact

Compact

1.250 550 390 1.690 31200Eco 200P

Eco 280I 280 1 1.630 540 390 1.690 4/5



Modelo Nºde
Paneles

Cap. Nom
(L)

Min. Potencia
Consumida (W)

Max. Potencia
Generada (W)

Diámetro
(mm)

Volumen a calentar (m )3

Altura
(mm)

Eco 500

Eco 800

Eco 1000

Eco 1500

Eco 2000

Eco 3000

Eco 3000E

Eco 4000

Eco 5000

Eco 6000

500 2

800 4

1.000 4

1.500 6

2.000 8

3.000 12

3.000E 16

4.000 24

5.000 32

2x3.000 40

1.830 650 595 2.800

2.135 750 960 7.290

2.185 850 960 7.290

2.460 950 1.230 9.680

2.520 1.100 1.440 11.240

2.900 1.250 2.010 16.580

2.900 1.250 3.210 24.210

2.960 1.450 4.140 31.430

3.030 1.600 5.690 42.600

2x2900 2x1.250 7.630 52.970

Modelo
Nºde

Paneles
Min. Potencia

Consumida (W)
Max. Potencia
Generada  (W)

Dimensiones
de la Piscina

Bloque Solar 4 4 960 7.290

Bloque Solar 6 6 1.230 9.680

Bloque Solar 8 8 1.440 11.240

Bloque Solar 12 12 2.010 16.580

Bloque Solar 16 16 3.210 24.210

Bloque Solar 24 24 4.140 31.430

Bloque Solar 32 32 5.690 42.600

Bloque Solar 40 40 7.630 52.970

10m o 20m

15m o 25m

20m o 30m

40m o 55m

60m o 80m

80m o 120m

120m o 150m

150m o 180m

2 3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

ENERGIE le ofrece la posibilidad de disfrutar de su 
piscina todo el año con bajos consumos energéticos. Al 
optar por la energía solar termodinámica para el calenta-
miento de su piscina está optando por una reducción de 
los costes de mantenimiento y por un ambiente más 
saludable. Nuestra experiencia en la producción e insta-
lación es la garantía de un servicio de excelencia.

La flexibilidad de la instalación de los sistemas ENERGIE 
permite la fácil sustitución de las calderas tradicionales, 
obteniéndose así una reducción de los costes de produc-
ción de agua caliente. Los sistemas solares termodinámicos 
para calentamiento de grandes volúmenes de agua ya se 
encuentran instalados en hoteles, centros comerciales, 
industrias alimenticias, restaurantes, clínicas y escuelas.

LOS PLACERES DE LA PISCINA 365 DÍAS AL AÑO SIENTE EL BIENESTAR A SU ALREDEDOR

CLIMATIZACIÓN DE PISCINAS AGUA CALIENTE GRANDES VOLÚMENES

Ejemplo de la Instalación para Climatización 
de Piscinas
Equipamiento: Bloque Solar 4 
4 Paneles Solares + 1 Bloque Termodinámico + 
1 Intercambiador de titanio 

Ejemplo de Instalación para Calentamiento 
de Aguas de Grandes Volúmenes
Equipamiento: Eco 1500
6 Paneles Solares + 1 Bloque Termodinámico + 
1 Termo-acumulador
 


