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Os painéis solares termodinâmicos ENERGIE são capazes 
de captar o calor do sol, ou mesmo da chuva e vento, 24 
horas por dia, 365 dias por ano. Um dos aspectos inova-
dores reside no facto de neles circular um fluido ecológico a 
temperaturas negativas, permitindo uma maior captação da 
energia solar e maior absorção da energia ambiente que, em 
seguida, é libertada na água através de um permutador de 
calor.

A diferença de temperatura causada pelos agentes atmos-
féricos externos garante que o fluido ecológico, que está 
presente no painel solar termodinâmico ENERGIE, se trans-
forme em gás e evapore no interior do painel. A ausência de 
vidro no painel permite aumentar as trocas térmicas por 
convecção. Após a sua evaporação, o fluido é aspirado pelo 
compressor, que eleva a sua temperatura e pressão. Por sua 
vez, o calor gerado aquando da compressão é transferido 
para a água através do permutador de calor. Antes que o 
fluido ecológico volte para o painel solar, é necessário que 
ocorra uma expansão. Isto significa que a pressão deve 
diminuir para que o gás volte ao seu estado líquido, comple-
tando assim o ciclo.

Os sistemas solares termodinâmicos ENERGIE utilizam dois 
tipos de fluidos ecológicos conhecidos e em conformidade 
com as normas europeias: R134-A e R407-C. É de salientar 
que não contêm amoníaco e são considerados ecológicos. As 
suas características são várias: não tóxicos, incombustíveis, 
não corrosivos, quimicamente estáveis em situações de 
elevada pressão e altas temperaturas, possuem calor de 
evaporação elevado, sem cloro e fácil manuseamento.

Orientação Técnica

Fundada em 1981, a ENERGIE prima pela excelência e 
inovação no fabrico dos seus produtos e nos serviços 
prestados aos seus clientes. A fiabilidade e eficiência 
demonstrada ao longo dos anos fizeram da ENERGIE uma 
empresa sólida com um produto de reconhecida qualidade e 
robustez.

O departamento de Investigação e Desenvolvimento 
mantém activas diversas linhas de investigação que 
permitem à empresa estar preparada para a rápida integ-
ração no processo industrial dos avanços científicos 
alcançados.

O compromisso com a investigação fez com que a ENERGIE 
seja hoje considerada uma referência em matéria tecnológica 
e que a investigação se transforme num dos pilares estratégi-
cos de crescimento. Para isso, a empresa usufrui da 
colaboração das mais prestigiadas universidades e 
centros de investigação nacionais e internacionais.

Os painéis solares tradicionais estão limitados no seu funcio-
namento, a sua utilização está directamente relacionada com 
o clima e a sua exposição. 

O sistema solar termodinâmico ENERGIE representa o 
grande salto no desenvolvimento da captação da energia 
solar ultrapassando todas as limitações patentes nos 
sistemas solares tradicionais. 

OS PAINÉIS SOLARES ENERGIE

A EMPRESA ENERGIE

UM SISTEMA CREDÍVEL E EFICAZ

O SOL NÃO ESTÁ SEMPRE PRESENTE. AS 
CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS SÃO VARIÁVEIS E 
INSTÁVEIS. NO INVERNO, OS DIAS TÊM EM MÉDIA 
TRÊS A QUATRO HORAS DE SOL. 

Os painéis solares termodinâmicos são um real avanço na 
captação da energia solar e na sua transformação. São 
fabricados em alumínio anodizado de alto rendimento e com 
revestimento selectivo solokote que garante uma protecção 
de longa duração contra a corrosão.

As suas dimensões facilitam a sua instalação. Pesa apenas 
8kg e tem 2 metros de comprimento, 0,80 metros de largura, 
2 cm de espessura. 



A ENERGIE oferece-lhe a opção de beneficiar da produção 
de água quente sanitária até 55ºC com alta eficiência ener-
gética e sem libertação de CO2 para a atmosfera, podendo 
ainda obter uma redução na factura energética até 80%. 
A manutenção é praticamente inexistente, garantindo ao 
utilizador e ao instalador uma tranquilidade absoluta. 
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ÁGUA QUENTE AO MENOR CUSTO

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS AQUECIMENTO CENTRAL
DEIXE O CONFORTO HABITAR O SEU ESPAÇO

Os sistemas solares termodinâmicos ENERGIE permitem a 
absorção de calor suficiente para aquecer uma casa até à 
temperatura de conforto mesmo nos dias frios de Inverno. 
Os sistemas solares ENERGIE poderão alternar entre o 
aquecimento da água da sua piscina durante a Primavera, 
Outono e Verão e o aquecimento da sua habitação durante o 
Inverno. 



A ENERGIE oferece-lhe a possibilidade de desfrutar da 
sua piscina todo o ano com baixos consumos energé-
ticos. Ao optar pela energia solar termodinâmica para o 
aquecimento da sua piscina está a optar por uma redução 
dos custos de manutenção e por um ambiente mais 
saudável. A nossa experiência na produção e instalação é 
a garantia de um serviço de excelência. 

A flexibilidade da instalação dos sistemas ENERGIE 
permite a fácil substituição das caldeiras tradicionais, 
obtendo-se assim uma redução nos custos de produção 
de água quente. Os sistemas solares termodinâmicos para 
aquecimento de grandes volumes de água já se encontram 
instalados em hotéis, shoppings, indústrias alimentares, 
restaurantes, clínicas e escolas.

OS PRAZERES DA PISCINA 365 DIAS POR ANO SINTA O BEM-ESTAR ENVOLVENTE

CLIMATIZAÇÃO DE PISCINAS ÁGUA QUENTE GRANDES VOLUMES
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Bloco Solar 4 4 960 7.290

Bloco Solar 6 6 1.230 9.680

Bloco Solar 8 8 1.440 11.240

Bloco Solar 12 12 2.010 16.580

Bloco Solar 16 16 3.210 24.210

Bloco Solar 24 24 4.140 31.430

Bloco Solar 32 32 5.690 42.600

Bloco Solar 40 40 7.630 52.970
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Eco 500

Eco 800

Eco 1000

Eco 1500

Eco 2000

Eco 3000

Eco 3000E

Eco 4000

Eco 5000

Eco 6000

500 2

800 4

1.000 4

1.500 6

2.000 8

3.000 12

3.000E 16

4.000 24

5.000 32

2x3.000 40

1.830 650 595 2.800

2.135 750 960 7.290

2.185 850 960 7.290

2.460 950 1.230 9.680

2.520 1.100 1.440 11.240

2.900 1.250 2.010 16.580

2.900 1.250 3.210 24.210

2.960 1.450 4.140 31.430

3.030 1.600 5.690 42.600

2x2900 2x1.250 7.630 52.970

Exemplo de Instalação para 
Aquecimento de Águas de 
Grandes Volumes
Equipamento: Eco 1500
6 Painéis Solares + 1 Bloco 
Termodinâmico + 1 Termoacumulador

808 203 219

Exemplo de Instalação para 
Climatização de Piscinas
Equipamento: Bloco Solar 4
4 Painéis Solares + 1 Bloco 
Termodinâmico + 1 Permutador de 
titânio


