





EAUX CHAUDES SANITAIRES [
EAU CHAUDE AU COUT LE PLUS BAS

ENERGIE vous offre I'option de bénéficier de la production
d'eau chaude sanitaire jusqu'a 55°C, avec un haut rende-
ment énergétique et sans émission de CO2 dans
I'atmosphére. Vous pouvez ainsi obtenir une réduction de
la facture énergétique allant jusqu'a 80%. La mainte-
nance est pratiquement inexistante et garantit a
I'utilisateur et a l'installateur une tranquillité absolue.

Modéle Cap.Norm  N°de Hauteur  Diametre  Min. Pu\;sance Max. P_uissance N°
L Panneaux (mm) (mm) Absorbée (W) Thermique (W)  Personnes

Eco 200P 200 1 1.260 550 390 1.690 3
Eco 2001 200 1 1.270 560 390 1.690 3/4
Eco 2001S 200 2 1.270 550 595 2.800 4 2
Eco 2801 280 1 1.630 540 390 1.690 4/5 K
Eco 3001 300 1 1.630 550 390 1.690 5
Eco 30018 300 2 1.630 550 595 2.800 6
Eco 5001 500 2 1.650 720 595 2.800 8
*Eco 200esm 200 1 1.230 584 390 1.690 3/4
*Eco 250esm 250 1 1.600 584 390 1.690 4/5
*Eco 300esm 300 1 1.680 680 390 1.690 6 §
Compact Eco 200esm 200 1 1.230 584 390 1.690 3/4 E%
Compact Eco 260esm 250 1 1.500 584 390 1.690 4/5 g
Compact Eco 300esm 300 1 1.680 680 390 1,690 6

Dim. thermoaccumulateurs

Exemple d'installation pour le chauffage
d'eau sanitaire

Equipement: Eco 280l

1 panneau solaire

+ 1 bloc thermodynamique

+ 1 thermoaccumulateur.
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CHAUFFAGE CENTRAL I
LAISSEZ LE CONFORT HABITER VOTRE ESPACE

Les systemes solaires thermodynamiques ENERGIE
permettent d’absorber suffisamment d’énergie pour chauffer
une maison a la température de confort, méme par les
froides journées d'hiver. Les systemes solaires ENERGIE
pourront alterner entre le chauffage de votre piscine au print-
emps comme en automne et en été, et le chauffage de votre
habitation durant I'hiver.

Moddle Nede Bonrje Mauvaise Min Pui§sance Meax. Pu‘issahce Débit d'eau
Panneaux Isolation Isolation Absorbée (W) Fournie (W) (m/h)
Bloc solaire 4 4 270 160 960 7.290 05
Bloc solaire 6 6 350 200 1.230 9.680 0,7
Bloc solaire 8 8 425 250 1.440 11.240 08
Bloc solaire 12 12 600 350 2.010 16.580 1
Bloc solaire 16 16 900 450 3.210 24.210 15
Bloc solaire 24 24 1.100 700 4.140 31.430 2,8
Bloc solaire 32 32 1.500 900 5.690 42.600 4
Bloc solaire 40 40 2.000 1.300 7.630 52.970 5

Volume a chauffer (m?)

Exemple d'installation pour
chauffage central
Equipement: Bloc solaire 4

4 panneaux solaires + 1 bloc
thermodynamique




CLIMATISATION DE PISCINES EAU CHAUDE GRANDS VOLUMES

LES PLAISIRS DE LA PISCINE 365 JOURS PAR AN

ENERGIE vous offre la possibilité de jouir de votre piscine
toute I'année avec de faibles consommations d’énergie. En
choisissant l'énergie solaire thermodynamique pour le
chauffage de votre piscine, vous optez pour une réduction des
colts de maintenance et pour un environnement plus sain.
Notre expérience dans la production et l'installation vous donne
la garantie d'un service d'excellence.

SENTEZ LE BIEN-ETRE AMBIANT

La flexibilité de l'installation des systémes ENERGIE
permet de remplacer facilement les chaudiéres tradition-
nelles, et d'obtenir ainsi une réduction des colts de
production d'eau chaude. Les systémes solaires thermody-
namiques pour le chauffage de grands volumes d'eau sont
déja installés dans des hotels, shoppings, industries
alimentaires, restaurants, cliniques et écoles.

Modele Nede Min. Puissance Max. Puissance Dimensions de Modéle Cap. Nom Nede Hauteur Diamétre Min. Puissance  Meax. Puissance
Panneaux  Absorbée (W) Thermique (W) la piscine (8} Panneaux (mm) (mm) Absorbée (W) Thermique (W)
' B Eco 500 500 2 1.830 650 595 2.800
Bloc solaire 4 4 960 7.290 10m ou 20m
Eco 800 800 4 2135 750 960 7.290
Bloc solaire 6 6 1.230 9.680 15m ou 25m°
Eco 1000 1.000 4 2.185 850 960 7.290
. 2 3
Bloc solaire 8 8 1.440 11.240 20mou 30m Eco 1500 1500 5 2460 950 1930 9.680
Bloc solaire 12 12 2010 16.580 40m’ou 55m' Eco 2000 2.000 8 2.520 1.100 1.440 11.240
Bloc solaire 16 16 3210 24210 60m°ou 80m’ Eco 8000 3.000 12 2.900 1.250 2.010 16.580
' . Eco 3000E {000E 1 2,900 1.250 3.210 24.210
Bloc solaire 24 24 4.140 31.430 80mou 120m° 000 6
" " Eco 4000 4,000 24 2.960 1.450 4.140 31.430
Bloc solaire 32 32 5.690 42.600 120m’ou 150m’
Eco 5000 5.000 32 3.030 1.600 5,690 42,600
N 2 3
Bloc solaire 40 40 7.630 52.970 150m’ou 180m Eco 6000 2x3.000 40 %0900 ox1.050 7.630 52.970

Exemple d'installation pour climatisation de
piscines

Equipement: Bloc solaire 4

4 Panneaux solaires + 1 Bloc
thermodynamique + 1 Echangeur de titane

Volume a chauffer (md)

Exemple d'installation de chauffage d'eau
grands volumes

Equipement: Eco 1500 6 Panneaux solaires +
1 Bloc thermodynamique +

1 Thermoaccumulateur
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